
Настройка на касов апарат Датекс 

1.Изтегляне на драйвера посредник  

FP3530 COM SERVER –  v2.0.0.756 

http://www.datecs.bg/bg/support/Softuer/4 

 

 

 

 

http://www.datecs.bg/bg/support/Softuer/4


2.Инсталиране и настройки на драйвера посредник 

FP3530_COM_Server SETUP_2012_01161v2_0_0_756.exe (или по нова) 

(инсталира се стандартно) 

 

Изключва се програмата SelMatic Plus (и ПОС терминал) и се стартира 

драйвера C:\Program Files\Datecs Applications\FP Comunications\FP3530.exe 

или ако има иконата  на десктопа. 

За настрoйка на FP3530 COM SERVER  се избира с десен бутон на мишката 

върху посочената икона   „Control panel“. 

 



 

Избира се посочения интерфейс. 

 

 

Маркира се отметката за работа с повече от една инстанция. 

 

Затваря се прозореца за настройка и се изключва драйвера от таскбара. 

 



3.Настройки в SelMatic Plus. 

Стартира се SelMatic Plus. Ако преди последното изключване на SelMatic 

Plus е бил избран драйвера Datecs KL или Datecs FP550/FP1000 (чрез COM 

драйвера на Datecs), тогава след стартирането на SelMatic Plus, иконата на 

драйвера FP3530 отново ще се появи в таскбара което значи че всичко за 

момента е наред. От конфигурация на програмата се избира показания 

драйвер. 

 

Избират се съответните стойности за порт, скорост, оператор и парола. 



(показаните стойности обикновенно са Default-ни)

   

Натиска се бутона [Тест] от горе показания прозорец и след това от 

прозореца „Тест“ първо се пуска тест за Изтегляне на серийния номер  и 

след това за Отпечатване на продажба на стойност 0.01лв. 

 

 



Ако преди последното изключване на SelMatic Plus не е бил избран 

драйвера Datecs KL или Datecs FP550/FP1000(чрез COM драйера на Datecs), 

тогава иконата на драйвера FP3530 ще се появи в таскбара при 

натискането на бутона [Test]. 

Ако тестовете не минават успешно възможните причини са: 

- Грешен номер на ком порт 

- Грешна скорост на ком порт 

- Грешен номер на оператор 

- Грешна парола на оператор 

- Втора инстанция на драйвера FP3530. 

- Друга програма която да „държи“ ком порта (ECR Server, програми за 

връзка с телефон и т.н.) 


